
Scapa V706

Doppelseitiges Silikon‐Polyimid‐Klebeband

BESCHREIBUNG

Scapa V706 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem 25µm Polyimidfilm auf beiden Seiten mit einem
speziellen Silikonklebesystem in der Gesamtstärke 100µm beschichtet ohne Trennblatt. Das Klebeband wird
für Klebe‐, Befestigungs‐ und Verpackungsanwendungen und auf schwierig zu verklebenden Oberflächen
empfohlen.

ANWENDUNGEN

PRODUKTVORTEILE

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten Nennwert Einheit Testverfahren
Träger Dicke 25 µm AFERA 5006
Bruchdehnung 45 % AFERA 5004
Schälfestigkeit auf Stahl > 2,1 N/cm AFERA 4001
Zugfestigkeit 40 N/cm AFERA 5004
Gesamtstärke (ohne Liner) 100 µm AFERA 5006

STANDARD PRÄSENTATION

Farben: Bernsteinfarben
Kern: 76 mm Kunststoff
Verpackung: Flow‐Pack mit Etikett oder Plastikbeutel
Rollenlänge: 33 Meter
Rollenbreite: 6, 30 und 50 mm

EMPFEHLUNGEN

NO RESULT

www.scapaindustrial.com                      Product Code: V706

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie
übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen
vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung
für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung
des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus.
Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.
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