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Scapa 35

Elektro-Isolierkitt - 0.3mm

BESCHREIBUNG

Scapa 35 ist ein weicher, anschmiegsamer Isolierkitt. Erhaltlich in Rollen oder als Streifen. Die Farbe ist grau.

ANWENDUNGEN

PRODUKTVORTEILE

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten Nennwert Einheit Testverfahren
Durchschlagsfestigkeit 25 kV/mm ASTM D149
Zugfestigkeit 0.04 MPa BS 903
Gesamt Dicke 3 mm -
Volumenwiderstand 1x1012 Ohm.m ASTM D257

STANDARD PRASENTATION

e Kerndurchmesser: 51 mm

e Verpackung: Individuell

e Stanzteilen: 0,2m x 25 mm 0,12 x 25 mm

e Rollenlange: 7m

e Bandbreiten: 25 mm
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Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfiigung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverldssig, aber fiir die Richtigkeit wird keine Garantie
tibernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind moglicherweise nicht fiir alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt fiir seinen
vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdriicklich alle ausdriicklichen oder impliziten Gewéhrleistungen ab, einschlieBlich fiir die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung
fiir einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zuléssig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung
des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schlieft keine Haftung fiir den Todesfall oder fiir die Verletzung von Personen infolge von Fahrldssigkeit oder Betrug aus.
Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.




EMPFEHLUNGEN

Direkter Kontakt zwischen dem Kitt und petroleumhaltigen Lésungsmitteln oder Olen sollte vermieden
werden. Die Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung zu lagern. Das Produkt ist
vor Staub, Warme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lésungsmitteldampfen zu schiitzen. Die
Lagertemperatur sollte zwischen 10°C und +30°C sein. Bei Beachtung dieser Empfehlungen kann das Band
bei gemaligtem Klima mindestens drei Jahre lang gelagert werden.
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